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Informationen und Details
zu dem Werkstoff

1.4104: Sehr gute Zerspanbarkeit dank Zusatz von
Schwefel
Die Gute 1.4104 bzw. X14CrMoS17 ist ein nichtrostender ferritischer Stahl.

Gemal der Richtanalyse enthalt dieser Edelstahl 0,10 bis 0,17 %
Kohlenstoff, max. 1,0 % Silicium, max. 1,56 % Mangan, max. 0,04 % Phosphor,

0,15 bis 0,35 % Schwefel, 15,5 bis 17,5 % Chrom und 0,2 bis 0,6 % Molybdan.

Der Schwefel-Gehalt fiihrt in erster Linie dazu, dass die Gute 14104 eine
ausgezeichnete Zerspanbarkeit bietet, die z. B. im Vergleich zu einem
weiteren ferritischen Stahl wie 1.4016 eine Verbesserung — vor allem im
Hinblick auf das Spanbruchverhalten — darstellt. Gleichzeitig
beeintrachtigt der hohe Schwefel-Anteil aber auch die
Korrosionsbestandigkeit, welche mit einem PREN-Wert von ca. 16,2 bis 19,4
niedriger liegt als bei 1.4016. Zu beobachten ist die geringe
Korrosionsbestandigkeit beispielsweise im Kontakt mit Medien wie
Kochsalz bzw. Natriumchlorid (NaCl) oder Meerwasser, die zu
Lochkorrosion fuhren. Die mechanischen Eigenschaften sind als gut zu
bewerten. Im geglihten Zustand betragt die Harte max. 220 HB 30 und die
Zugfestigkeit max. 730 N/mm?. Sollen die mechanischen Eigenschaften
verbessert werden, so besteht dazu dank des Kohlenstoff-Anteils durch
ein zuséatzliches Verglten die Moglichkeit. Die Zugfestigkeit erhoht sich
dadurch auf ca. 650 bis 850 N/mm?.

1.4104: Harten méglich mit den Abschreckmedien
Polymer, Ol oder Luft

Die Schmiedbarkeit von 1.4104 ist als eher mittelmaRig einzustufen.
Eingeschrankt wird sie durch den Zusatz von Schwefel und das ferritisch-
austenitische Geflge, das sich bei SchweilRtemperaturen entwickelt.
Infolgedessen ist beim Schmiedeprozess héchste Achtsamkeit geboten.
Dazu wird der Stahl erst gemachlich auf ca. 850 °C und danach schneller

Die in diesem Werkstoffdatenblatt aufgefuhrten Informationen Uber Beschaffenheit oder Verwendbarkeit
von Materialien und Erzeugnissen stellen keine Eigenschaftszusicherung dar, sondern dienen
ausschlieBlich der Beschreibung. Fur die Ergebnisse bei der Anwendung und Verarbeitung der Produkte
wird keine Gewahr Gbernommen.
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Vierkant Sechskant Sondermalie
Eigenschaften
Dichte 785 kg/dm?
Schmieden
Weichgliihen
Gliihharte HB
Spannungsarmglithen
Vorwarmen zum Harten
Harte 220 HB
Anlassen
Rm min 550 N/mm?
Rp 0,2 min 350 N/mm?
Dehnung min 10 %
Rmmax 750 N/mm?
Rm 0,2 max 440 N/mm?
Dehnung max 15 %

Alle Angaben ohne Gewahr



auf ca. 1.100 bis 1130 °C erwarmt. Beim Schmieden empfiehlt sich ein
Temperaturbereich von 1130 bis 750 °C. Da 1.4104 zum Schweif3en nur
schlecht geeignet ist, wird darauf bei dieser Qualitat ublicherweise
verzichtet. Ausnahmen stellen das FriktionsschweiRen und
Widerstandsschweif3en dar. Der ferritische Stahl 1.4104 lasst sich bei 750
bis 850 °C weichglihen, wonach auf eine Abkuhlung im Ofen oder an der
Luft zu achten ist. Das Harten hat bei 950 bis 1.070 °C mit anschlieRender
Kihlung in den Abschreckmedien Polymer, Ol oder Luft zu erfolgen. Fur
den Zustand QT650 ist es erforderlich, das Material zusatzlich bei 550 °C
bis 650 °C anzulassen und an der Luft abzukthlen. Die Gute 1.4104 eignet
sich zur Kaltumformung eignet, nicht aber zum Polieren und auch das
Kaltstauchen ist eher ungebréauchlich.

1.4104: Verlasslicher Partner fiir die
Automobilindustrie dank hervorragender
Zerspanbarkeit

Der Werkstoff 1.4104 erfreut sich einer wachsenden Nachfrage. Aufgrund
seiner ausgezeichneten Zerspanbarkeit hat sich der Chromstahl mit
Schwefel-Zusatz vor allem als verlasslicher Partner in der
Automobilindustrie etabliert. Vorzugsweise wird der ferritische 1.4104 far
elektronische Ausstattung eingesetzt. DarUber hinaus schatzen Anwender
diese rostfreie Stahlsorte fiir Inre Optik. Des Ofteren findet die
martensitische Gute 1.4104 daher Verwendung fir dekorative
Einsatzzwecke, z. B. flr verschiedenste Bestandteile von
Kicheneinrichtungen. Ferner zahlen zum Anwendungsbereich
Konstruktionsteile in Wasser und Dampf, die fur die Automatenbearbeitung
genutzt werden. So werden aus 1.4104 u. a. Schrauben, Achsen, Blichsen,
Spindeln, Bolzen, Muttern und Armaturen gefertigt.

Zum Lieferumfang der Georg Grimm Edelstahlgro3handlung GmbH bei der
Gute 1.4104 gehoren Stabstahl in den Ausfiihrungen rund, vierkant und
sechskant sowie Sondermalie.

Fur weitere Fragen wenden Sie sich bitte an unsere Mitarbeiter von Georg
Grimm Edelstahlhandlung.

Chemische Analyse

Beschreibung

Ferritischer Nichtrostender Edelstahl

Die Gute 1.4104 ist gut zerspanbar und wird deshalb fur dekorative
Zwecke, wie z.B. Kicheneinrichtungen, eingesetzt, zumal sich der
Werkstoff 1.4104 gut fur Konstruktionsteile in Wasser und Dampf eignet.
Dieser Stahl findet Anwendung in der Automatenbearbeitung wie z.B. bei
der Herstellung von Schrauben, Spindeln, Achsen und Btichsen.

1.4835 - Werkstoffnormen

Werkstoff
Alloy
EN

AlSI

NACE
vd-TUV
Norm

DIN

ELI

14104

X12CrMoS17

AISI 430F

X14CrMoS17

X14CrMoS17

UNS 843020

Alle Angaben ohne Gewahr

Die chemische Analyse gibt die prozentuale Zusammensetzung der jeweiligen Legierungselemente wieder. Sie variiert von Werkstoff zu Werkstoff und nimmt
durch die aufeinander abgestimmte Zugabe von chemischen Elementen Einfluss auf das Verhalten und die Eigenschaften des Materials. Sollten ggf. spezielle

Fragen entstehen, nehmen Sie gerne Kontakt zu uns auf.

ELEMENTE c Cr Mn P
MIN (o} 15,5 / /
MAX 0,17 17,5 15 0,04

Alle Angaben ohne Gewahr

S Si Ni
0,15 / /
0,35 10 /

N Mo Cu
/ 0,2 /
/ 0,6 /



